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1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 

  Güvenlik prosedürleri her koşulda uygulanmalıdır. 

   Sabit akım regülatörleri izinsiz ya da eğitilmemiş personel için tehlike yaratan yüksek 

akımlar üretmektedir. Bu sebepten ötürü güvenlik için  önlemler alınmalıdır. 

   Kazaların önlenmesi için regülatörlerin tasarım ve üretim aşamasında olası tüm 

güvenlik önlemleri düşünülmüştür. 

   Eğer regülatör prosedürünüz yoksa her zaman referans olarak FAA Advisory Circular 

AC 150/5340-26 "Maintenance of Airport Visual Aid Facilities" kullanılabilir. Bu belge 

internet aracılığı ile ücretsiz olarak ulaşılabilir:www.faa.gov 
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2. TANITIM 

 SAR-2200, firmamızın havaalanı aydınlatma sistemlerine dahil bir ürünüdür. 

Ürün normal çalışma koşulları ve en zorlu çevre şartlarında maksimum güvenilirlilik ve 

güvenlik sağlaması amacıyla tasarlanmıştır. 

 

 Bütün sabit akım regülatörlerimiz ICAO, FAA, NATO ve uluslararası ile ordu 

standartlarına ve kurallarının gereklerini karşılamaktadır. 

 

 ICAO: Aerodrome Design Manual, Kısım 5 Paragraf 3.2.1.4/5/6. FAA : AC 

150/5345-10E ve L829. 

 

 Bu kitapçıkta ürünün çalıştırılması ve temel bakım anlatılmıştır. 

 

 Regülatörlerimiz kolay ve güvenli çalışma sağlayan, menüler aracılığı ile 

yönetilen ve  kullanıcı dostu bir yazılım ile çalışan mikro kontrollü bir sistemdir. 

 

 Tüm sistem otomatik ve dahimi dahili test içermektedir. Herhangi bir sistem 

hatası saptandığında kullanıcı uyarılır ve çalışma durdurulur. 

 

 Sıradan bir PC’ye Ethernet veya RS485 seri bağlantısı aracılığıyla bağlanarak 

bütün çalışma ayar parametreleri ayarlanabilmektedir. (isteğe bağlı). 

 

 Tüm elektronik kısımlar modülerdir ve en son teknoloji kullanılarak üretilmiştir. 

 

 Sistemin modüler yapısı ve elektroniği düşük tamir zamanı ile kolay ve hızlı 

bakım onarım olanağı sağlamaktadır. 

  

 Tüm elektronik kartlar sert çevresel koşullara karşı koruma olarak kaplanmıştır. 

 

 Sürekli olarak regülatörün durumu ve oluşan herhangi bir hata ekrandan ve seri 

bağlantı aracılığı ile PC de görülebilmektedir. (isteğe bağlı) 

 

 AC 150/5345-10E limitleri içinde üç, beş, sekiz (isteğe bağlı) ve on (isteğe bağlı) 

ışık parlaklık seviyeleri kullanıcı tarafından seçilebilir. 

 

 İsteğe bağlı olarak ışıkları uçaktan kontrol edebilen bir radyo kontrol modül ilave 

edilebilir. 
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3.TEKNİK ÖZELLİKLER 

      OUTPUT CURRENT LEVELS 

 6,6 Amp regülatörleri (A) 20 Amp regülatörleri (A) 

Parlaklık 

Seviyeleri 

5 

Kademe 

8 

Kademe 

10 

Kademe 

 5 

Kademe 

8 

Kademe 

10 

Kademe 

1 2,8 2,57 2,8  8,5 8,5 8,5 

2 3,4 2,90 3  10,3 9,4 9,1 

3 4,1 3,37 3,2  12,4 10,3 10,3 

4 5,2 3,89 3,4  15,8 11,8 12,4 

5 6,6 4,55 4,1  20 13,9 13,5 

6  5,35 4,8   16,7 14,2 

7  6,34 5,2   19,4 15,8 

8  6,60 5,8   20 17 

9   6,4    18,2 

10   6,6    20 

 

Güç Etkeni: Nominal resistif yük ve maksimum parlaklıkta: 

                             10 kVA’ya kadar etken minimum 0.90 

                             10 kVA’nın üstü güç etkeni minimum 0.95 

Verim: Nominal resistif yükte maksimum parlaklık %90’dan fazla. 

Çıkış yüksek voltaj koruması: Çıkışlar yıldırım koruyucu parafudurlar ile donatılmıştır. 

Çıkış gücü 1/ 2.5/ 4/ 5/ 7.5/ 10/ 12.5/ 15/ 20/ 25/ 30 kVA. 

Çıkış akım 6.6 A <20kVA ve üstü 20 A (isteğe bağlı) 

Frekans 50/ 60 Hz (± 10%). 

Giriş voltajı 220/ 230/ 240/ 380/ 400/ 415 V (±10%) 

tek faz / iki faz 

Kontrol               a)Yakın ve Uzak Kumanda 

              b)Seri bağlantı aracılığı ile   RS422/RS485 

              c)Radyo kontrollü (isteğe bağlı) 
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4. ÇALIŞMA MODLARI 

 

 

Resim 1: SAR-2200 

 

 

 

 

 

No Parça No Parça adı 

1 TEK.316.E.01 (C) Sabit Akım Regülatörü 7,5 KW / KVA 
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5.ANA ÖZELLİKLER 

 Regülatör kule kontrol ya da PC tarafından manuel ya da seri bağlantı aracılığı 

ile kontrol edilebilir. Evrensel komutları kullanarak bu seri bağlantıya bağlanmış tüm 

Sabit Akım Regülatörleri bireysel adreslerine göre komutları yerine getirip geri tepki 

verecektir. 

 

 Ürün en son jenerasyon mikrokontrol elektroniği ile birleştirilmiş ve tristör 

teknolojisi kullanmaktadır. 

 

 Gerekli elektrik parametreleri regülatörün ön yüzünde açık bir şekilde 

gösterilmiştir. (akımlar, alarmlar, vb). 

 

 Bu verilerin gösterimi ve uzaktan kumanda ile ayarlama ve kontrol etme özelliği 

Mod-Bus seri bağlantı tipi ile bir bilgisayar aracılığıyla mümkündür. 

 

 Sistemin kendi içerisinde bulunan hata önleyici sistem bakım için yardımcı 

olmaktadır. 

 

 Regülatör standart olarak yük özelliklerinin sayı ve parlaklık değerleriyle birlikte 

gelir. Ayrıca yanmış lambalar için %2 ve %10’a önceden programlanmış alarmlar 

(isteğe bağlı) ve izolasyon hataları için 100kohm ve 1Mohm (isteğe bağlı) mevcuttur. 

 

 Taşınabilir bir PC ya da konsol ile regülatörün ayar parametreleri kolayca 

değiştirilebilir. 

 Parlaklık sayısı, parlaklığa bağlı akım sırası değerleri. 

 Alarm kontrol değerleri (isteğe bağlı: bozuk lamba detektörleri ve praklama 

hata detektörü) 

 Elektronik parametrelerin okunması 

 Çalışma süresinin okunması 

 Test etme 

 Bakım 

 Tüm regülatörler kule kontrol komutlarına doğru bir şekilde karşılık verecek 

durumdadır. 

 

 Programlama ve parametre ayarları oldukça kolaydır. Uzun süren eğitime gerek 

yoktur. 

 

 Lamba arza detektörü isteğe bağlı olarak mevcuttur. 

 

 Çıkış devre izolasyon detektörü isteğe bağlı olarak mevcuttur. 
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 Tek regülatörler standart kaldırma kolları ve yerde sürmek için tekerleri vardır. 

 

 Sistem komple manuel ve otomatik test işlevine sahiptir ve kontrol ünitesinden 

uzaktan sorgulanabilir. 

 

 Sistem hatalarında bütün üniteler otomatik güç kapama özelliğine sahiptir. Tüm 

modüller BIT (dahili test) işlevine sahiptir. 

 

 Bir RS485 seri bağlantısına 255 adet e kadar Sabit Akım Regülatörleri bağlanıp 

yönetilebilir. 

 

 İsteğe bağlı olarak Sabit Akım Regülatörleri radyo (transceiver) ile kontrol 

edilebilir. 

 

 Tüm materyaller ve üretim malzemeleri yanlış kullanıma karşı ürünün alım 

tarihinden 24 ay sonrasına kadar garantilidir. 
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6. SAR-2200 ÇALIŞMA PRENSİBİ ve ELEKTRONİK KARTLAR 

 

     SAR-2200 bir ve iki fazda çalışmak için dizayn edilmiştir. Belirli faz seçimi için 

bağlantılar yapılmalıdır. Regülatör akımı tristör ya da triyak ile kontrol eder. 

   SAR-2200 faz ateşleme açılarını kontrol etmek için iki tristör kullanır. Bu metot ile 

güç ve çıkış akımını düzenler. 

   SAR-2200 uzaktan kumandayı aktif etmek için 48VDC volt kullanır. Kumanda voltajı 

SAR-2200’den ve kuleden üretilebilir. 

   SAR-2200 0,9 (Sıfır virgül dokuz) mm anma çapındaki 3000m kablo ile uzaktan 

kumanda edilebilir. 

 

 6.1  SAR-2200 ELEKTRONİK KARTLAR 

 ANA KART (PCB 25112015) 

 Ana kart güç ünitelerini, rectifier’ları ve relay’leri içerir. Ayrıca Pid Kart için (CON  

1,CON 2,CON 3) bağlantıları vardır. 

 

Resim 2 : Ana Kart
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Ana karttaki LED lambalar: 

LED 1: - 12 volt güç kaynağı. 

LED 2: + 12 volt güç kaynağı. 

LED 4: + 48 volt güç kaynağı. 

LED 3: + 5 uzaktan kontrol için referans voltajı. 

LED 7’den L11’e: Uzaktan kontrol roleleri için ışık parlaklık seviyesi (1’den 5 

seviyeye kadar). 

LED 5: (yanıyorsa) RG rolesi çekilmiştir. 

LED 6: (yanıyorsa) Sabit Akım Regülatörleri uzaktan kumandaya alınmış ve 

RUZ rolesi çekilmiştir. 

LED 12: (yanıyorsa) Sabit Akım Regülatörleri akımı çıkışa aktarmaktadır ve 

RAK rolesi çekilmiştir. 

           LED 13: (yanıyorsa) sistemde hata vardır ve RAR rolesi çekilmiştir. 

CON 1,CON 2,CON 3 : PID Kartlarına bağlantı soketleri. 

FUSE 1,FUSE 2,FUSE 3: +12V,-12V ve 48V için sigortalar. 

RB1’den RB5’e kadar uzaktan kumanda seviye seçici roleleri. 

 PID KONTROL (EKRAN PCB 18112015-ANALOG PCB 19112015) 

  PID kartı akımı algılamak ve düzenlemek için microcontroller ve yükselteçler içerir. 

  PID kartı JP1 bağlantı soketiyle Sabit Akım Regülatörü Ana Kart’a bağlıdır. 

  Ayrıca bu kart görsel komponentler de içerir. Bu komponentler sayesinde kullanıcı  

LCD ekrandan hataları görebilir. Bu kart ön panele takılıdır. 

 

TRİSTÖR ATEŞLEME (PCB 100410-1) 

Tristör ateşleme kartı tristörleri değişik açılarla ateşleyerek belirli bir akım sağlar. 

Sabit Akım Regülatörü Ana Kart’a JP12 ve JP13 bağlantı soketleri ile bağlıdır. 

 

TOPRAĞA KAÇAK DETEKTÖR (PCB 180413) (isteğe bağlı) 

Toprağa kaçak detektörü lambaların seri bağlantısındaki toprağa kaçan akımı tespit 

eder. JP10 ve JP11 bağlantı soketleri ile Sabit Akım Regülatörü Ana Kart’a bağlıdır. 

TRİSTÖR KORUMA (PCB 110410) 

Tristör Koruma kartı, tristörü ateşleme esnasında oluşan yüksek eksi voltajlardan 

korur. Bu devre çok varistör ve kapasitör barındırır. 
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7. GÜÇ VERİMLİLİĞİ 

Sabit Akım Regülatörü daha verimli kullanmak için belirli yükler için doğru bağlantılar 

yapılmalıdır. 

TEORİ : 

LAMBA NUMARASI VE KABLO UZUNLUĞU İÇİN: 

Lamba gücü         : P 

Lamba sayısı       : n 

Transformatör ve kablo kayıpları         : Pk 

Kablo uzunluğu                  : l 

Kablo kaybı       : 130W/km 

a)  Transformatöre ve lambalara aktarılan güç = n*(P + Pk) 

                                                n(P+Pk) 

 b) Alınan güç                                  = ----------------- 

                                                                   Cosf 

 

       c) Kablo kaybı                                  = l*130 

                                                               n(P+Pk) 

       d) Seri devre için verilen güç              Ps = ----------- + l*130 

                                                           Cosf                               

                                                                      Ps 

       e) Seri devre voltajı                             Vs'   = ----- 

                                                                       I 

       

       f) Bozuk lambalar için ekstra voltaj      Vs  = Vs'+Vs'*0.1 

ÖRNEK : 100Watt’lık 50 lamba ve 8 km kablo için değerler. 

a) 50 (100+20) = 6000W 

 

            6000 

      b)   ------     = 7058 VA 

            0,85 

       

      c)   8x130     = 1040 VA 

 

      d)  7058+1040  = 8098 VA Sabit Akım Regülatörleri için gereklidir. 

           8098 

      e)  ------     = 1227 V 

            6.6A 
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Sabit Akım Regülatörü daha verimli kullanmak için lütfen bu adımlara dikkat 

ediniz. 

   1- Sisteme, Bağlanacak Lamba (Yük) Miktarına Uygun Çıkış Trafosunun 

Sekonder Bağlantısı Yapılmalıdır. Böylece Sistemin Daha  İyi Çalışması 

Sağlanır 

Güç = (Lamba Sayısı(NL)) * (Tek lamba gücü(SLP)) 

Power=NL* SLP 
CRC 5 KW CRC 7.5 KW CRC 10 KW CRC 15 KW CRC 20 KW 

1000W 300 V 600 V 950 V 1200 V 1650 V 

2000W 500 V 600 V 950 V 1200 V 1650 V 

3000W 600 V 600 V 950 V 1200 V 1650 V 

4000W 700 V 800 V 950 V 1200 V 1650 V 

5000W 750 V 1000 V 950 V 1200 V 1650 V 

6000W  1300 V 1125 V 1200 V 1650 V 

7000W  1300 V 1350 V 1600 V 1650 V 

8000W  1300 V 1550 V 1600 V 1650 V 

9000W   1550 V 1600 V 1650 V 

10000W   1550 V 2000 V 2075 V 

11000W    2000 V 2075 V 

12000W    2500 V 2875 V 

13000W    2500 V 2875 V 

14000W    2600 V 2875 V 

15000W    2600 V 2875 V 

16000W     2875 V 

17000W     2875 V 

18000W     3350 V 

19000W     3350 V 

20000W     3350 V 

Örnek : 40 LAMBA X 45 W = 1800W BULUNUR VE TABLOYA BAKILARAK; 

5KW     SABİT AKIM REGÜLATÖRÜ İÇİN   500 V SEKONDER UCU, 

7.5KW  SABİT AKIM REGÜLATÖRÜ İÇİN   600 V SEKONDER UCU, 

10KW  SABİT AKIM REGÜLATÖRÜ İÇİN   750 V SEKONDER UCU, 

15KW  SABİT AKIM REGÜLATÖRÜ İÇİN 1200 V SEKONDER UCU, 

20KW  SABİT AKIM REGÜLATÖRÜ İÇİN 1650 V SEKONDER UCU BAĞLANTISI YAPILIR. 

2- SİSTEMİN TOPRAK BAĞLANTISINI YAPMAYI UNUTMAYINIZ.¨ 
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8. ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Sabit Akım Regülatörleri havaalanı aydınlatma sistemleri için sabit akım sağlar. 

Havaalanı aydınlatma sistemleri ciddi voltaj düşmelerine sebep olan ve kilometrelerce 

uzanan bir kablo ağı gerektirir. Daha uzaktaki lambaların sönük yanmalarını 

engellemek için sabit akım metodu kullanılır. 

Sabit Akım Regülatörü çıkışlara bağlı olan yüklerden bağımsız olarak devamlı sabit bir 

akım üretir. 

Sabit Akım Regülatörü genelde güç hatlarının sonlarında bulunan lambalarda 

meydana gelen voltaj oynamaları ve yoğunluk farklılığını ortadan kaldırmak için akımı 

kontrol eder. 

Sabit Akım Regülatörü çıkış akım seviyeleri ön panelden ya da uzaktan kumanda 

ünitesi ile seçilebilir. 

 

 

Resim 3: Seri bağlanan lambalar 

 

Seviyeleri değiştirerek parlaklık seviyeleri ayarlanabilir. Regülatörün yerel, uzaktan 

veya dijital olarak bir seri bağlantı ile kontrol edilebilen beş parlaklık seviyesi vardır. 

Tüm elektronik devre kolay hata bulmaya yarayan LED lambalar ile desteklenmiştir. 

Bu LED lambaların işlevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Konumları ilgili şemalarda 

gösterilmiştir. 

  Temel Sabit Akım Regülatörü beş ana kısımdan oluşur: 

 Ana Kontrol Ünitesi 

 Çalıştırma ve Kontrol Ünitesi 

 Güç Transformatörü 

 Elektronik ateşleme ve Anahtarlama Ünitesi 
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9. ANA KONTROL PANELİ 

 

 

Resim 4: Kontrol Paneli 

 

Regülatör yakından kontrol edileceği zaman ilk olarak YAKIN butonuna basılır. 

Istenilen parlaklık seviesi IŞIK + ve IŞIK – butonları ile ayarlanabilmektedir. 

Ekrandan anlık olarak çıkış akımını gözlemlenebilmektedir. 

Seviye seçim anahtarı parlaklık seviyesine ayarlandığında, seviye numarası ve 

belirlenmiş akım LCD ekranda gösterilir. 

Akım çıkışı kapatılmak istenildiğinde YAKIN/KAPAT butonu ile regülatör 

kapatılabilmektedir. 

Uzaktan kontrol için UZAK tuşuna basınız. Kule kontrol bağlantısı ile kuleden kontrol 

sağlanabilmektedir. 

Toprağa kaçak alarmı istenirse AÇIK yada KAPALI konuma getirilebilmektedir. 

Herhangi bir arızada cihaz oluşan arızayı ekrana yansıtmaktadır. 

MENU ve ÇIK butonu sistem kalibrasyon değerleri ve diğer ayarlar için 

kullanılmaktadır. 

Yanlış uygulamalardan kaçınmak için şifreli girişi sistemi ile sade firmamız tarafından 

sağlanan servis elemanı vasıtasıyla işlem yapılmaktadır. 

Cihaz kalibrasyon gerektirmemektedir, fabrika çıkışı kalibrasyonludur. 
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10. HATA MESAJLARI 

 

 

Resim 5 :Hata Ekranı 

Sabit Akım Regülatörünün altı hata mesajı vardır. Bir hata oluştuğunda LCD ekranda 

bir hata mesajı belirir. Sabit Akım Regülatörü baştan başlatmak için YAKIN/KAPALI 

tuşuna basıp, istenen akım seviyesini tekrar seçiniz. 

Hata  Mesajları: 

Kapı Anahtarı: 

Ön veya arka kapak açılmış veya açık bırakılmış. 

Aşırı Yük: 

Sabit Akım Regülatörüne aşırı yüklenmiştir. Çok fazla lamba sisteme bağlanmıştır. 

Sabit Akım Regülatörünün çıkış gücü yetmemektedir. 

Toprağa Kaçak: (İsteğe Bağlı) 

Toprağa kaçak arızası. Çıkış devresinde toprağa kaçak vardır. 

Aşırı Akım %5, %10 ve %25: 

Aşırı akım arızası. Çıkış akımı seçilen değerden %5, %10 ve %25 fazla olduğu 

takdirde cihaz aşırı akım arızasına geçer. 

Açık Devre: 

Açık devre arızası. Çıkış devresinde bağlantı hatası ya da kopuk seri hat. 

 

 

 

 



 

16 

        

 

 

11. BAKIM ve ONARIM  

Dikkat ! bakım ve onarım işlemlerinin sadece yetkili ve eğitimli personel trafından 

yapılması gerekmektedir. 

Sabit akım regülatörleri bakım gereksinimlerini en aza indirgeyecek şekilde 

tasarlanmıştır. 

Periyodik bakımlar ileriki aşamalardaki servis sürelerini ve masraflarını azaltmaktadır. 

Periyodik bakim asamaları aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir. 

Bakım ve onarım esnasında regülatör kapak anahtarları basılı kalıcak şekilde 

bağlanabilir. 

Kapıları sökmek durumunda kalınır ise toprak bağlantı kabloları sökülmeli işlem 

sonunda tekrar bağlanmadan bırakılmamalıdır. 

 

Kontrol Yapılacak işlem Periyod süresi 

Çevresel - Giriş voltajlarını kontrol ediniz 

- Regülatör çıkış kablolarını kontrol 

ediniz. 

- Seri devrenin izolasyonlarını kontrol 

ediniz 

-Paslanma ve boya göz kontrolü 

3 Ay 

Görsel - Kirin ve tozun temizlenmesi. 

-Topraklama kablosunun kontrol edilmesi. 

- Gevşemiş ise çıkış terminallerinin 

sıkıştırılması. 

 

3 Ay 

Fonksiyonel - Regülatör bütün kademe çıkışlarının 

kontrol edilmesi (çalıştırarak). 

- Uzaktan kontrol çıkışlarının denenmesi. 

- Alarm test yapılabilir, örnek açık devre. 

6 Ay 

Kalibrasyon - Çıkış akımını ölçerek kalibrasyon 

kontrolü 

Akım ölçümleri için True RMS amper 

metre kullanılması şarttır. 

6 Ay 

 

Sabit akım regülatöründe oluşabilecek hatalar iki fatklı durumda gözlemlenebilir. 
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1.) Regülatör  çalışmıyor. 

2.) Regülatör açılıyor ve ardından kapanıyor veya regülatör akım çıkışında sallantı ve 
dengesizlik oluşuyor. 

1. Regülatör Çalışmıyor Yapılacak işlem 

Ön paneldeki Giriş indikatörü (H1) 

Yanmıyor 

-   Trafo besleme panosundan sigorta 

konrol edilmeli. 

- Ana besleme girişlerinde voltaj olup 

olmadığı ölçü aletiyle kontrol edilmeli. 

 

Ön paneldeki Çıkış indikatörü (H2) 

Yanmıyor 

- Regülatör üzerindeki sigortanın (E1) açık 

kapalı konumunun kontrol edilmesi. 

- E1 Sigortasının sağlamlığının ölçü aleti ile 

kontrol edilmesi 

Ön Panel üzerindeki LCD çalışmıyor -  Elektronik kartların bulunduğu üst 

çekmecenin arkasındaki cam sigortanın 
kontrol edilmesi 

 

  

2. Regülatör Açılıp Kapanıyor Yapılacak işlem 

Regülatör akım çıkışı düşük -Aşırı yük bağlantısı yapılmış olabilir. 

- Giriş voltajı düşük veya zayif olabilir. 

Regülatör akım çıkışı stabil değil - Giriş voltajı düşük veya zayif olabilir. 

- Bağlantılarda temazsızlık veya gevşeme 

- Seri devrede toprağa kaçak miktarı 

yüksek 

- Tristor Bloğun elektriksel olarak 

arızalanması (Değiştrilimesi gerekebilir) 

Regülatör ana trafosundan aşırı bir 

gürültü gelmesi 

- Giriş voltajı düşük veya zayif olabilir. 

- Bağlantılarda temazsızlık veya gevşeme 

- Seri devrede toprağa kaçak miktarı 

yüksek 

- Tristor Bloğun elektriksel olarak 

arızalanması (Değiştrilimesi gerekebilir) 
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12. SAR-2200 PARÇA LİSTESİ 

 

KONTROL + MONİTÖR PARÇA LİSTESİ (İÇ) 

 

Resim 6 : Kontrol + Monitör Parça Listesi 

 

 

 

 

  

No Parça No Parça adı 

6-1 TEK.316.E.02.01.001 Terminal Grup 

6-2 TEK.316.E.02.01.002 Sigorta 1 (1A) 

6-3 TEK.316.E.02.01.003 Ampermeter (Opsiyonel) 

6-4 TEK.316.E.02.01.004 Transformatör TR3 

6-5 TEK.316.E.02.01.005 Transformatör TR4 

6-6 TEK.316.E.02.01.006 Akım sensörü (Sönt) 

6-7 TEK.316.E.02.01.007 Taban kartı (PCB25112015) 

6-8 TEK.316.E.02.01.008 CPU kontrol kartları (PCB18112015)        

(PCB19112015) 
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ÖN İÇ KISIM 

 

Resim 7: Ön iç kısım görünüş 

 

No Parça No Parça adı 

7-1 TEK.316.E.02.02.001 Giriş indikatörü (H1) 

7-2 TEK.316.E.02.02.002 İki faz votomat sigorta (E1) 

7-3 TEK.316.E.02.02.003 Çıkış indikatörü (H2) 

7-4 TEK.316.E.02.02.004 Kapı anahtarı (SW1) 

7-5 TEK.316.E.02.02.005 Çalışma Saati(CS1) 

7-6 TEK.316.E.02.02.006 Ana transformatör (T1) 
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ARKA İÇ KISIM 

 

 

Resim 8: Arka iç kısım görünüş 
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No Parça Kodu Parça adı 

8-1 TEK.316.E.02.03.001 Sigorta 1 (1A) 

8-2 TEK.316.E.02.03.002 Kapı anahtarı (SW1) 

8-3 TEK.316.E.02.03.003 Tristör koruma kartı (PCB100410) 

8-4 TEK.316.E.02.03.004 Şok Bobini + Filter(SH1) 

8-5 TEK.316.E.02.03.005 Ana kontrol rolesi (48V/DC)(K2) 

8-6 TEK.316.E.02.03.006 Ana kontaktör (K1) 

8-7 TEK.316.E.02.03.007 Ana güç giriş terminali 

8-8 TEK.316.E.02.03.008 Ana kasa 

8-9 TEK.316.E.02.03.009 Terminal grubu 

8-10 TEK.316.E.02.03.010 Toprak Kaçak Kartı (PCB 180413) 

8-11 TEK.316.E.02.03.011 TRİSTÖR BLOĞU MCMA140P1600TA 

8-12 TEK.316.E.02.03.012 Tristör ateşleme kartı (PCB100410-1) 

8-13 TEK.316.E.02.03.013 Toprak Kaçak Transformatör (T7) 

8-14 TEK.316.E.02.03.014 Tristor Besleme Transformatör (T5) 

8-15 TEK.316.E.02.03.015 Toprak Besleme Transformatör (T6) 

8-16 TEK.316.E.02.03.016 Akım transformatörü (T2) 

8-17 TEK.316.E.02.03.017 Güç çıkış terminali 

8-18 TEK.316.E.02.03.018 Parafodur (PA1,PA2) 

8-19 TEK.316.E.02.03.019 Kablo kroşesi (Rekor) 
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13. BLOK ŞEMA 
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